DIE RAL P1 FARBEN
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Farbreihe Gelb

RAL 1000-P

Griinbeige

Shades of Yellow
Green beige

RAL 5015-P
RAL 5017-P

Himmelblau
Veikehishlau

Sky blue
Traffic blue

NOTES

> 5 o - = The technical imple-
TR et RAL 1001-P Beige Beige RAL 5018-P Turkisblau Turquoise blue T
. < RAL 1002-P Sandgelb Sand yellow RAL 5020-P Ozeanblau QOcean blue A o i1y,
PLASTICS erfolgte ) PLASTICS was carried
: RAL 1004-P Goldgelb Golden yellow RAL 5022-P Nachtblay Night blue L E :
durch die Gabriel- = > E y out by Gabriel Chemie
Syt G RAL 1011P Braunbeige  Brown beige RAL 5023-P Fernblau Distant blue s
' RAL 1012-P Zitronengelb  Lemon yellow RAL 5024-P Pasteliblav Pasfel blue ?

<

RAL 1013-P

RAL 1015-P
RAL 1016-P

Perlweild
Hellelfenbein
Schwefelgelb

Oyster white
Light ivory
Sulfur yellow

Farbreihe Grin

Shades of Green

<

RAL 6000-P Patinagrin Patina green
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RAL 1028P Melonengelb  Melon yellow RAL 601 1-P Resedagrin Reseda green
Die Farbplatle wurde RAL 1033-P Dahliengelb Dahlia yellow RAL 6017-P Maigrin May green The colour plate was
unter Verwendung von RAL 6018-P Gelbgriin Yellow green manufaciured in o
Masterbatch mit der Farbreihe Orange Shades of Orange RAL 6019-P Weifgrin Pastel green defined pp type using
angegebenen Artikel- RAL 2000-P Gelborange  Yellow orange RAL 6024-P Verkehrsgrin Traffic green et el fhe
nummer in einer defi RAL 2002-P B|Ui0r0nge Vermilion RAL 6026-P Opolgrijn Opal green article number indica-
nierten PP-Type herge- RAL 2003-P Pastellorange Pastel orange RAL 6037-P Reingrin Pure green rd) Moal e
stellt. Die Angaben von RAL 2004-P Reinorange Pure orange and lightfastness data
Temperaturbestandig- RAL 2008-P Hellrotorange  Bright red orange Farbreihe Grau Shades of Grey e e ket e
keit und Lichtechtheit RAL 2012-P Lﬂchsorange Salmon orange RAL 7001-P Silbergrou Silver grey in laboratory tests
entstammen Labor- RAL 7004-P Signolgruu Signol grey under ideal and well-
tests unter idealen Farbreihe Rot Shades of Red RAL7011-P Eisengrou Iron grey defined test conditions.
genau definierten RAL 3000-P Feuerrot Flame red RAL 7012-P Basaligrau Basalt grey Further factors have 1o
Beclingungen. Fur die RAL 3002-P Karminrot Carmine red RAL7Z015-P Schiefergrau Slate grey be taken into consider-
Anwendung in der RAL 3003-P Rubinrot Ruby red RAL 7016-P Anlhrozitgrou Anthracite grey ation for use in practice.
Praxis sind zusatzliche RAL 3004-P Purpurrot Purple red RAL7021-P Schwarzgrau Black grey This information
Einflusse zu beruck- RAL 3012-P Beigeroi Beige red RAL 7024-P  Graphitgrau Graphite grey provides no warranty
sichtigen. Garantien RAL 3014-P Altrosa Antique pink RAL 7031-P Blaugrau Blue grey with respect to final
fur die jeweiligen End-  RAL 3015-P Hellrosa Light pink RAL7035-P Lichigrau Light grey products.
produkte konnen aus RAL 3016-P Korallenrot Coral red RAL 7037-P Staubgrau Dusty grey
diesen Angaben nicht RAL 3018-P Erdbeerrot Strawberry red RAL 7038-P  Achatgrau Agate grey
abgeleitet werden. RAL 3020-P Verkehrsrot Traffic red RAL 7040-P Fenstergrau Window grey

RAL 3027-P Himbeerrot Raspberry red RAL 7042-P Verkehrsgrau A . Traffic grey A
Temperatur- RAL 3028-P Reinrot Pure red RAL 7045-P Telegrau 1 Telegrey 1 Heat resistance [°C]

bestandigkeit [°C]:
{Verweilzeit 5 Min.;

Farbreihe Lila/

Shades of Lilac/

Farbreihe Braun

Shades of Brown

{dwell time 5 min;

DIN EN 12877)

DIN EN 12877) Violett Violet RAL 8001-P Ockerbraun Ochre brown =270°C
=270°C RAL 4001-P Rotlila Red lilac RAL 8004-P Kupferbraun Copper brown

RAL 4002-P Rotviolett Red violet RAL 8007-P Rehbraun Fawn brown Lightfastness
Lichtechtheit RAL 4003-P Erikavioleit Heather violet RAL 8008-P Olivbraun Olive brown {8-rated bl“eh"’°°|i5m|°]
(8-sivfige RAL 4005-P Blaulila Blue lilac RAL8O11-P Nussbraun Nut brown (DIN EREISO 102-B02)
Blauwollskala) RAL 4006-P Verkehrspurpur Traffic purple RAL 8014-P Sepiabraun Sepia brown =077
(D”\JEN 150 105-802]  RAl 4007-P Purpurviolett  Purple violel RAL 8015-P Kastanienbraun Chestnut brown
=67 RAL 4008-P Signalvioleti  Signal violet RAL 8017-P Schokoladenbraun Chocolate brown Food approval

RAL 4009-P Pastellviolett  Pasiel violet RAL 8023-P Orangebraun Orange brown according to BfR
Lebensmittelecht RAL 8025-P Blassbraun Pale brown recommendation

nach BfR Empfehlung
IX / AP (89) 1 s

Farbreihe Blau

Shades of Blue

IX / AP (89) 1 yes
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DIE RAL P2 DESIGN FARBEN
Hils RALP2EDES GNEEO OURS

HINWEISE

Die technische Um-
setzung von RAL
PLASTICS erfolgte
durch die Gabriel-
Chemie Group.

GABRIEL: CHEMIE

Ritzenschattenhalb 1
87480 Weitnau
www.gabriel-chemie.com

Die Farbplaite wurde
unter Verwendung von
Masterbalch mit der
angegebenen Artikel-
nummer in einer defi-
nierten PP-Type herge-
stellt. Die Angaben von
Temperaturbestandig-
keil und Lichtechtheit
enlstammen Labor-
tests unter idealen,
genou definierten
Bedingungen. Fir die
Anwendung in der
Praxis sind zusatzliche
Einfliisse zu beruck-
sichtigen. Garantien
fur die jewelligen End-
produkte konnen aus
diesen Angaben nicht
abgeleitet werden.

Temperatur-
bestandigkeit [°C]:
{Verweilzeit 5 Min.;
DIN EN 12877)

bis 260 °C

Lichtechtheit
[8-stufige
Blauwollskala)
{DINEN 1SO 105-B02)
6

Lebensmittelecht
nach BfR Empfehlung
IX / AP (89 1 ©

Frei von
Cadmiumpigmenten,
Bleipigmenten und
Diarylpigmenten ja

Rechtlicher Hinweis:
RAL ist eine regisirierte
Marke der RAL gGmbH.

RAL 000 15 0O-P
RAL 000 40 00-P
RAL 000 55 00-P
RAL 000 55 00-P-T
RAL 000 85 QO-P

RALO10 30 44-P
RALO10 40 53-P
RAL 010 40 53-P-T
RAL 010 60 45-P
RALO10 80 20-P

RAL 020 20 20-P
RAL 020 30 40-P
RAL 020 50 58-P
RAL 020 50 58-P-T
RAL 020 90 10-P

RAL 030 30 20-P
RAL 030 40 30-P
RAL 030 40 30-P-T
RAL 030 60 30-P
RAL 030 80 10-P

RAL 040 30 40-P
RAL 040 50 60-P
RAL 040 50 60-P-T
RAL 040 60 60-P
RAL 040 80 20-P

RAL DESIGN FARBKREIS

RAL DESIGN COLOUR CIRCLE

RAL 070 40 40-P
RAL 070 70 80-P
RAL 070 70 BO-P-T
RAL 070 80 50-P
RAL 070 90 10-P

RAL 075 40 38-P
RAL 075 60 70-P
RAL 075 60 70-P-T
RAL 075 80 20-P
RAL 075 B8O 60-P

RAL 080 30 26-P
RAL 080 50 40-P
RAL 080 70 50-P
RAL 080 70 50-P-T
RAL 080 80 20-P

RAL

gGmbH

RAL 085 40 20-P
RAL 085 60 60-P
RAL 085 80 85-P
RAL 085 80 85-P-T
RAL 085 90 10-P

RAL 090 50 40-P
RAL 090 70 80-P
RAL 090 80 90-P
RAL 090 80 90-P-T
RAL 090 90 30-P

RAL 095 50 50-P
RAL 095 60 70-P
RAL 095 60 70-P-T
RAL 095 70 70-P
RAL 095 90 40-P

RAL 100 40 40-P
RAL 100 60 60-P
RAL 100 80 70-P
RAL 100 80 70-P-T
RAL 100 90 40-P

Siegburger Strafle 39

KRAL |2
RAL 120 50 4

RAL 130 30 20-P
RAL 130 60 50-P
RAL 130 60 50-P-T
RAL 130 80 40-P
RAL 130 90 10-P

RAL 140 20 20-P
RAL 140 40 50-P
RAL 140 60 70.P
RAL 140 60 70-P-T
RAL 140 80 20-P

RAL 150 30 20-P
RAL 150 30 20-P-T
RAL 150 50 20-P
RAL 150 60 20-P
RAL 150 70 10-P

RAL 160 30 40-P
RAL 160 50 60-P
RAL 160 50 60-P-T
RAL 160 70 45-P
RAL 160 80 30-P

53757 Sankt Augustin, Germany

Phone: +49 (0} 22 41-2 55 16-30
Fax: +49 (0) 22 41-2 55 16-16
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NOTES

The technical imple
mentation of RAL
PLASTICS was carried
out by Gabriel-Chemie
Group.

GABRIEL-CHEMIE

Ritzenschattenhalb 1
87480 Weitnau

vy gabriel chemie.com

The colour plate wus
manufactured in a
defined pp type using
masterbatch with the
article number indica-
ted. Heat resistance
and lightfastness data
have been determined
in luboratory tests
under ideal and well-
defined test conditions.
Further factors have to
be tuken into consider-
ation for use in practice.
This information
provides no warranty
with respect o final
products.

Heat resistance [°C]
(dwell time 5 min.,
DIN EN 12877)

up o 260 °C

Lightfastness
{8-rated blue wool scale)
(DIN EN 150 105-802)
6

Food approval
according to BfR
recommendation

IX / AP (89) 1 yes

Free of

cadmium pigments,
lead pigments and
diarylide pigments yes

Legal notice:
RAL is o registered
trademark

of RAL gGmbH.




DIE RAL P2 DESIGN FARBEN
HnE RAL P2 DESIGIN COLGOIIRS

HINWEISE

Die technische Um-
setzung von RAL
PLASTICS erfolgte
durch die Gabriel-
Chemie Group.

GABRIELCHEMIE

Ritzenschattenhally 1
87480 Weitnau

vovevr.gabrielchemie.com

Die farbplatte wurde
unter Verwendung von
Masterbatch mit der
angeqgebenen Artikel-
nummer in einer defi-
nierten PP-Type herge-
stellt. Die Angaben von
Temperaturbestandig-
keit und Lichtechtheit
entstammen labor-
tests unter idealen,
genau definierten
Bedingungen. Fur die
Anwendung in der
Praxis sind zusotzliche
Einflusse zu berick-
sichtigen. Gurantien
fur die jeweiligen End-
produkie konnen aus
diesen Angoben nicht
abgeleitet werden.

Temperatur-
bestandigkeit [°C]:
[Verweilzeit 5 Min.;
DIN EN 12877)

bis 260 7C

Lichtechtheit
{8-stufige
Blauwollskaln)

[DIN EN ISO 105-802)
6

Lebensmittelecht
nach BfR Empfehlung
IX / AP (89) 1 ia

Frei von
Cadmiumpigmenten,
Bleipigmenten und
Diarylpigmenten ia

Rechtlicher Hinweis:
RAL ist eine registrierte

Marke der RAL gGmbH.

RAL 170 30 20-P
RAL 170 30 20-P-T
RAL 170 40 20-P
RAL 170 60 20-P
RAL 170 80 10-P

RAL 180 40 45-P
RAL 180 60 50-P
RAL 180 60 50-P-T
RAL 180 70 25-P
RAL 180 90 10-P

RAL 190 30 20-P
RAL 190 30 20-P-T
RAL 190 40 20-P
RAL 190 50 20-P
RAL 190 70 20-P

RAL 200 30 33-P
RAL 200 50 45-P
RAL 200 50 45-P-T
RAL 200 60 35-P
RAL 200 80 10-P

RAL 210 40 20-P
RAL 210 50 20-P
RAL 210 60 30-P
RAL 210 70 35-P
RAL 210 70 35-P-T

RAL DESIGN FARBKREIS
RAL DESIGN COLOUR CIRCLE

O
< o5

RAL 220 30 30-P
RAL 220 40 40-P
RAL 220 40 40-P-T
RAL 220 50 40-P
RAL 220 70 35-P

RAL 230 30 25-P
RAL 230 40 20-P
RAL 230 50 30-P
RAL 230 50 30-P-T
RAL 230 70 20-P

RAL 240 20 22-P
RAL 240 30 35-P
RAL 240 60 40-P
RAL 240 60 40-P-T
RAL 240 80 20-P

RAL 250 30 20-P
RAL 250 50 30-P
RAL 250 50 30-P-T
RAL 250 60 30-P
RAL 250 80 20-P

RAL 260 20 20-P
RAL 260 40 45-P
RAL 260 40 45-P-T
RAL 260 50 40-P
RAL 260 80 15-P

RAL

09¢ o/ 98¢

RAL 270 30 20-P
RAL 270 30 20-P-T
RAL 270 40 20-P
RAL 270 60 20-P
RAL 270 70 10-P

RAL 280 30 40-P
RAL 280 30 40-P-T
RAL 280 40 40-P
RAL 280 50 30-P
RAL 280 80 10-P

RAL 290 30 30-P
RAL 290 30 30-P-T
RAL 290 50 30-P
RAL 290 60 20-P
RAL 290 70 10-P

RAL 300 20 30-P
RAL 300 40 40-p
RAL 300 40 40-P-T
RAL 300 70 20-P
RAL 300 90 05-P

RAL 310 40 20-P
RAL 310 50 30-P
RAL 310 50 30-P-T
RAL 310 60 20-P
RAL 310 70 10-P

Siegburger Strafie 39

RAL 320 20 20-P
RAL 320 30 37-P
RAL 320 30 37-P-T
RAL 320 50 30-P
RAL 320 80 15-P

RAL 330 30 20-P
RAL 330 50 40-P
RAL 330 50 40-P-T
RAL 330 60 20-P
RAL 330 70 10-P

RAL 340 30 38-P
RAL 340 40 45-P
RAL 340 40 45-P-T
RAL 340 60 40-P
RAL 340 80 20-P

RAL 350 20 20-P
RAL 350 40 20-P
RAL 350 50 40-P
RAL 350 50 40-P-T
RAL 350 60 20-P

RAL 360 30 15-P
RAL 360 30 30-P
RAL 360 50 40-P
RAL 360 50 40-P-T
RAL 360 70 15-P

53757 Sankt Augustin, Germany

Phone: +49 (0) 22 41-2 55 16-30
Fax: +49 (0) 22 412 55 16-16
E-Mail: RAL-Colours@RAL-gGmbH de
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NOTES

The technical imple-
mentation of RAL
PLASTICS was carried
out by Gabriel-Chemie
Group.

GABRIEL-CHEMIE

Ritzenschattenhalb 1
87480 Weitnau
www.gabriel chemie.com

The colour plate was
manufactured in a
defined pp type using
maslerbatch with the
article number indico-
ted. Heat resistance
and lightfusiness data
have been determined
in laboratory tests
under ideal and well-
defined test conditions.
Further faciors have to
be taken into consider-
ation for use in practice.
This information
provides no warranty
with respect to final
products.

Heat resistance [°C]
{dwell time 5 min.

DIN EN 12877}
up to 260 "C

Lightfastness
(B-rated blue wool scale)
(DIN EN ISO 105-B02)
6

Food approval
according to BfR
recommendation
IX / AP (89) 1 ye

Free of

cadmium pigments,
lead pigments and
diarylide pigments yes

Legal notice:
RAL is a registered
trademark

of RAL gGmbH.




